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ART. 0161 Версия с теплоизоляцией
Ausführung mit Isolierung

ART. A161 Версия без теплоизоляции
Ausführung ohne Isolierung

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ
KESSELSICHERHEITSGRUPPE
Группа безопасности 1” состоит из: предохранительного клапана с внутренним 
резьбовым соединением, автоматического воздухоотводчика и манометра. 
Эксплуатация: группа безопасности обеспечивает контроль и безопасность 
замкнутой системы благодаря комплектующим изделиям, установленным на 
коллекторе.

Kesselsicherheitsgruppe 1” bestehend aus einem Sicherheitsventil mit IG Anschluss, einem 
automatischen Entlüfter und einem Manometer. Sie kann als Alternative zu dem Einbau von 
einzelnen Komponenten installiert werden. Funktion: die Sicherheitsgruppe gewährleistet die 
Steuerung und die Sicherheit von geschlossenen Heizungsanlagen , die Komponenten sind auf 
dem Verteilerbalken montiert.
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Техническая документация  Technisches Datenblatt

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус коллектора
Штампованная латунь:
CW617N - UNI EN 12165Автоматический воздухоотводчик

Предохранительный клапан

Уплотнительные элементы Резина NBR

Теплоизоляция PE

MATERIALEN

Verteilergehäuse 
Pressmessing:
CW617N - UNI EN 12165Entlüfter

Sicherheitsventil

Dichtelemente NBR Gummi

Isolierung PE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда Вода, гликолевые растворы

Максимальный процент гликоля 30%

Максимальное рабочее давление 10 бар

Стандартная калибровка 3 бар

Максимальная рабочая температура 80°C

LEISTUNGEN

Betriebsmedium Wasser, Frostschutzflüssigkeit 
(Glykol)

Max. Anteil von Glykol 30%

Max. Betriebsdruck 10 bar

Standardeinstellung 3 bar

Max. Betriebstemperatur 80°C
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Клапан выпуска воздуха, 
автоматический.

Мембранный 
предохранительный клапан, 
резьбовое соединение – ВР 
х ВР. Калибровка доступна 
от 1,5 до 10 бар.

Манометр радиальный, 1/4”

Automatischer Entlüfter. Sicherheitsventil, Anschluss-
Innengewinde. Einstellbereich: 
von 1,5 bis 10 bar

Manometer mit Randanschluß, 
1/4”

Комплектующие Zubehör

S.R. Rubinetterie оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические,  дизайнерские и габаритные и
зменения в представленную продукцию.
S.R. Rubinetterie behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des
Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


