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ART. 0465 0466

BEHTUNA TEPMOCTATUYECKUE U PYYHOW PETYJINPOBKU
NMPEOBPA3YEMbBIE B TEPMOCTATUYECKUE C .
BO3MOXXHOCTbIO NMPEABAPUTEJIbHOU HACTPOUKW

THERMOSTATVENTILE UND HANDVENTILE UMRUSTBAR AUF
THERMOSTATVENTILE MIT VOREINSTELLUNG

Cepus/Serie Planet

BeHTUNA Ansa perynmpoBku TpebyeMbix NapaMeTpoB paboTbl CUCTEMbI

OTOMEHMS, OCHALLEHbI BCTPOEHHbBIM YCTPOIMCTBOM ANS NPeABapUTENbHOM HACTPONKM
MPOMNYCKHOM CMOCOBHOCTUTEMNMOHOCUTENS. V3enns CpoeKTUpoBaHb! Ans yA06HOIo
MCMNONb30BaHWS Kak B PyYHOM peXxmMe PerynmpoBKiY, Tak v NMpy MOMOLLY TepMocTaTaTo
B, 3aMEHVB MaxoBWK PYYHOI PerynmpoBKM Ha TEPMOCTATUYECKIIA 3NIEMEHT yNpaBieHus.
BeHTUb, perynnpyemblii TEpMOCTaTOM, NO3BOAET NOCTOSIHHO NOAAEPXKMBATb
TemnepaTypy B MOMeLLEHWI Ha KOMMOPTHOM YPOBHE, MIHOC SKOHOMMUT SHEPTUHO.

Heizkdrperventile fiir die Regelung der Durchflussmenge in Heizungssystemen, ausgeristet
mit einem System fiir die Voreinstellung der Anlage. Sie sind fiir die Benutzung mittels einem
Thermostatkopf entwickelt, indem man das manuelle Handrad durch einen Thermostatkopf
ersetzt, um die Temperatur des Raumes, wo sie eingebaut werden, auf dem gewdinschten Wert
zu halten, um Energie zu sparen.

BeHTWNA TepMOCTaTUYECKMNE, COeIMHEHNE NS MEeAHbIX UM MHOMOCTIOMHBIX TPY6
Thermostatventile fiir Kupfer und Mehrschichtverbundrohre

ART. 0455 0456

BeHTWNA TEPMOCTATUYECKMNE, COEIMHEHNE LIS XKENESHbIX TPYO
Thermostatventile mit Anschluss fiir Eisenrohr

ART. 0239 0240

BeHTUNA pyYHO perynmpoBKku npeobpasyemMble B TepMOCTaTUYeCcKmne, CoenHeHne ana
MeJHbIX UM MHOFOCIONHbBIX TPYO
Handventile umrtistbar auf Thermostatventil, fiir Kupfer und Mehrschichtverbundrohre

ART. 0237 0238

BeHTWNA py4YHOI PErYNIMPOBKM Npeobpasyemble B TEPMOCTATUYECKME, COeIMHEHNE 1A
»enesHblx Tpyo
Handventile umrtistbar auf Thermostatventil, mit Anschluss fiir Eisenrohr

BeHTUns yrinosble
Heizkdorperventile, Eckform

S.R. RUBINETTERIE S.R.L.
www.sr-rubinetterie.it

Via Monte Fenera 105 - 13018 Valduggia (VC) ITALY - Tel

BeHTuns npamMble
Heizkdorperventile, Durchgangsform

TepMOoCTaTUYECKME FOSIOBKM
Thermostatképfe
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IKCIUTYATALMA

Pa6ouas cpena Boga, rnukoneBble pacTBOpbI

MakcuManbHbIN NPOLIEHT rNKoNSA 30%

MakcuManbHoe paboyee faBneHue 10 6ap

MakcumanbHas paboyasi Temnepatypa 100°C

MuHuManbHas ycTaHaBnnBaemMasi =70

TemnepaTypa

MATEPWAJIbl U3roTOBJIEHUA U TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

Kopnyc LLITamMnoBaHHas naTyHb:

Faiika CW617N - UNI EN 12165
MpyTKoBas naTyHb:

BHyTpeHHne MexaHuambl CW614N - UNIEN 12164

LEISTUNGEN

Betriebsmedium (Mg;/f;; Frostschutzfliissigkeit
Max. Anteil von Glykol 30%

Max. Betriebsdruck 10 bar

Max. Betriebstemperatur 100°C

Einstellbare Mindesttemperatur *-7c

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Korper Pressmessing:

Mutter CW6T7N - UNI EN 12165
Extrudierte Messing:

Innere Komponente CW614N - UNI EN 12164
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MNpepBaputenbHas HacTpoika Voreinstellung

3AKPbIT GESCHLOSSEN
(~2 obopoTta ~2 Umdrehungen)

Mosuums Stellung 1

2 3 4 5 6 7 8 MAX

C NporopuUnoHanbHbIM AnanasoHom 2K [n/4]
gmN mit proportionalem Band 2K [I/h]

10,3 833 1933 267 267 267 267 267

(Ap [bar]=0,7) gmN Max [I/h] 0

17,7 987 2113 3672 4717 5293 5485 838
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O6cnyxuBaHue Wartung

BO3MOXHOCTb 3aMeHbl YrOTHEHWi Ge3 on
OPOXXHEHUS CHCTeMbI (B Crydae noTepm co
CTOPOHbI CaNIbHUKOBOTO YMIOTHEHUSA LUTOKA).

Es besteht di Mdglichkeit, die Dichtungen zu
ersetzen ohne die Anlage entleeren zu mds-
sen (im Fall von einem undichten O-Ring am
Ventilstoel)

Ounarpammbl Diagramme

BeHTUb TEPMOCTATUYECKNIA C NPejBapPUTENBHON HAaCTPOWKOM, 30Ha
nponopunoHansHocTy 2K

Thermostatventile mit Voreinstellung, mit proportionalem Band 2k
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Kv 103 833 1933 267 267 267 267 267

WHcTpykuum Anleitungen
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BeHTWIb TEpPMOCTaTUYECKMIA C NPEeABaPUTENBHON HAaCTPONKON,
py4Has perynnposka

Thermostatventile mit Voreinstellung, Handregulierung
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AX
Q (/h)
10 100 1000
POS 2 3 4 5 6 7 8  MAX

Kv 177 987 2113 3672 471,7 5293 5485 838

IbHAHasn nakng - PTFE (TednoH)
Hanf - PTFE (Teflon)

3AKPbIT—
GESCHLOSSEN

OTKPbIT 4~
GEOFFNET

3AKPbIT —

GESCHLOSSEN
OTKPbIT 4

GEGFFNET



MoHTax coeguHuTenbHbix puTuHros Einbau von Klemmverschraubungen

Art. 0481

:HHHH P

35+45Nm

Art. 0483

g

> 4060 Nm

Mpepynpexaenus u cosetbl Warnungen und Ratschlage

- Bubpauus B cucteme - LLiymbl - [ToBTOpHbIE yAapbl

BO3MOXHASA MPUHHA: UMpKynaums TENIOHOCUTENS YePes BEHTWIIb MPOUCXOANT
B NPOTVBOMONOXHOM HanpaBeHun OT YKasaHHOro CTPeNKoW Ha Kopnyce.
PELLIEHVE: nomeHsTb NoAavy NOTOKa TENOHOCUTENS NPaBUIbHOE HanpaseHye.
BOSMOXHAA MPUYMHA: TepmocTaTUYECKME BEHTIASA B 3aKPbITOM MOMOXKEHN
(BOCTUrHyTa TemMnepaTypa, yCTaHOBNEHHAs Ha TEPMOCTATHYECKX FOMOBKaX)

a HaCoC aKTUBEH U MPOAOMKAET PaboTy M3 3a OTCYTCTBUS NepenycKHoro
AnddepeHLManbHOro Knanaxa.

PELLEHWE: ycTaHOBNTb NepenyckHo AnddepeHumanbHbIi KnanaH.

- 3ByK - CBuCT

BOSMOXHAA MPUYMHA: Ha TepMoCTaTUYECKUI BEHTUAb NOAAETCS Ype3aMepHoe
AaBrieHue.

PELLEHWE: yMeHbLUMTb JaBNeHKe B CUCTEME UMK YCTaHOBUTb 6anaHCpOBOYHbIN
KnanaH.

- XpaHeHue: XpaHnTb knanaxbl npu Temnepatype ot -20 ° C go + 50 ° C.

TKPbIT4
GEGFFNET

- Schwingungen in der Anlage - Gerdusche - hiufige Schlage

Méglicher Grund: die Zirkulation der Fliissigkeit wird in entgegengesetzer
Richtung gegeniber der Pfeilrichtung durch das Ventil geleitet.

LOSUNG: die korrekte Durchflussrichtung wiederherstellen.

MOGLICHER GRUND: die Heizkérperventile sind geschlossen (weil die
gewlinschte Temperatur des Thermostatkopfes erreicht geworden ist), die
Pumpe ist eingeschaltet und es gibt kein Differenzdruckventil.

LOSUNG: ein Differenzdruckventil zu installieren.

- Gerdusch - Pfeifen wéahrend der Modulationsphase

MOGLICHER GRUND: iibermaBiger Druck auf dem Ventil gegeniiber dem
Rest der Anlage.

LOSUNG: iiberpriifen und den Druck der Anlage vermindern oder ein
Abgleichventil installieren.

- Lagerung

Die Heizkdrperventile bei einer Temperatur zwischen -20°C und + 50°C
speichern.



PucyHku Zeichnungen
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KomnnekTytowue Zubehor
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0481

OUTWHT ANs MeaHoM Tpyo6bl,
repMeTuYHbIn O-ring.

Klemmverschraubung fiir
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.

0301

ApanTep (nepexofHwk) 1/2" F
X 24/19 F.

Adapter 1/2"1G x 24/19 IG.

0031

Tpy6Ka AN8 NoAKNtoYeHs
paauaTopa, @ 15x1.0 ¢ Hapy>xHOM
pe3bboit R 1/2x15, naTyHb.

Verschraubung 1/2" mit @ 15
MM geschweilStem Rohr.

L
C261

Kntou ans npeaBapuTenbHOM
pEerynnpoBKu
TEePMOCTaTUUYECKUX BEHTUEN
Einstellungsschlissel fir
Thermostat-Einsatz.

@

0483

PUTUHF ANSS MHOTOCIOMHOM
TpyObI.

Klemmverschraubung fiir
Mehrschichtverbundrohr.

0027

YANMUHWTENb AN BEHTUAA
(30 mm).

Ventilverldangerung (30 MM).
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0490

Kpyrnblit oTpaxkatenb Ang
TpyObl.

Abdeckrosette

NO093 pomus

TepMocTaTuyeckas rosioBka
“DOMUS" ¢ >KMOKOCTHbIM
[aTYNKOM.

Thermostatkopf mit
Flissigkeitstihler.

@oe 1

EBPOKOHYC
EUROKONUS

E481

OUTWHT ANS MeaHoW Tpy6bl,
repMeTuyHbIn O-ring.

Klemmverschraubung fiir
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.

T

0030

OKCLEeHTPUK ans
pagvaTopoB.

S-Anschluss fiir Heizkorper.
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0491

MacKMpPOBOYHbIN KOMMAEKT
AN TPY6 C KpyribiMu
rNy6oKNMMUM OTpaXxaTensamu.

Rohr-Abdeckungsset mit
rundem Bausatz (2 Stk.)

-
N094 /=i

TepmocTaTuyeckas rosioBka
“ARIA" ¢ XXNMAKOCTHbIM
[aTUYNKOM.

Thermostatkopf mit
Flissigkeitstihler.
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E483 EBPOKOHYC

EUROKONUS
PUTUHT 4151 MHOTOCIOMHOM
TpyObl.

Klemmverschraubung fiir
Mehrschichtverbundrohr.

0402

YANVHUTEND TENECKOMNYECKUI
C HaKNAHOW ramkomn.

Ausgleichsttille.

A491

KomnnekT Tpy6ok ans
noAKtoYeHnsa pagmatopa @
15 x 1.0 c Hapy>HOW pe3bbon
R 1/2" x 15 n KpyrAbimu
I'J'Iy6OKI/IMl/I oTpaxatenamu.
Verbindungsset mit
Abdeckungsrosetten mit
rundem Bausatz (2 STK), Rohre
@ 15, Lange 150 MM x 1/2"

0803

PaZno4acTOTHbI
paAanaToOpHbIV 3NeKTPOHHbI
TepmocTaT

Elektronischer Heizkdrperregeler

S.R. Rubinetterie ocTaBnseT 3a co60¥ NPaBo 6e3 NpeABapUTENIbHOMO YBEAOMIIEHNS], BHOCUTH TEXHUYECKUE, AWU3aNHEPCKUE N raGapuTHbIE 1

SR}

3MEHEHWS B MPeCTaBNEHHYIO MPOLYKLNIO.
S.R. Rubinetterie behélt sich das Recht vor, technische Anderungen, sowie Mal3 und Konstruktionsénderungen die der Weiterentwicklung des

Produktes dienen, ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.



